(g) Int. CI. 2: 

(g) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



DEUTSCHES 




PATENTAMT 



EOl C 11-22 



CM 



H 
Q 



(0) 

@ 
@ 
@ 



Offenlegungsschrift 23 43 260 



Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Orfenlegungstag: 



P 23 43 260.2 
28. 8.73 
6. 3.75 



® 



Unionsprioritat: 
® ® O) 



Bezeichnung: 



Kunstharzbetonrandsteine 



® 



Anmelder; 



intergranit GmbH, 8590 Marktredwitz 



Erfinder: 



Heindl. Otto. 8591 Friedenfels 



CM 

ro 
O 



O 2.75 509810/143 



7/60 



3NSDOCIO: <0E 



2343260A1 I > 



23A3260 



Anm elder : Firma intergranit gmbh, 859o Marktredwitz 

Patentamneldung KUNSTHARZBETONRANDSTEINE 

Beschreibung 

I. 

Die von uns konstruierten Betonrandsteine werden wie die bereits bekann— 
ten Konstruktionen eines anderen Herstellers aus Kunstharz und Quarz- 
sand hergestellt« Sie unterscheiden sich aber von den bereits bekannten 
Produkten in ihrer Ausgestaltung und wirtschaftlichen Vervrendbarkeit. Das 
gilt vor allem hinsichtlich der Benutzung des Randsteines als Schmutzwas- 
ser-AbfluBrohr , die in der Beschreibung desschon l]|ekannten Produkts vor- 
gesehen ist; eine solche Benutzung ist fur dieses Produkt jecioch nicht durch- 
flihrbar und zwar aus folgenden Grlinden: 

a) Jeder Randstein wird auf noch fliissigem bzw. nassem Transportbeton 
verlegt; der nasse Beton quetscht sich automatisch in die auf der In- 
nenseite vorhandenen HohlrSume. Der verbleibende Hohlraum ist dann 
zu gering fUr einen WasserabfLuss. 

b) Die Randsteine mussen mit einem Abstand von 1 cm (Dehnungsfahig«- 
keit des Unterbaus und des Oberbaus ) aneinandergereiht versetzt wer- 
den. Die entstehenden Fugen sind nach dem Verlegen mit Beton oder 
einem anderen Dehnungsmaterial auszufttllen. Die Verfugung muB die 
gesamte H5he und Breite des Steines ausmachen t wodurch der Durch- 
fluss automatisch unterbrochen wird. 

c ) Der bei dem bekannten Produkt vorgesehene Einlauf schlitz fur Schmutz- 
Wasser kann aus technischen Griinden (Belastbarkeit) nur sehr klein 
gehalten werden und sich auch nicht auf die gesamte LMn ge eines Steines 

509810/0143 



2343260A1_I > 



23A3260 

* 

-A- 

erstrecken. Das bewirkt automatisch, dafl nur ein sehr geringer 
Anteil des Schmutzwassers in den Schlitz eindringen kann. Bei 
fallendem Laub wird sich dieser Schlitz sehr schnell verstopfen 
und nicht mehr die ihm zugedachte Funktion ausuben konnen. 

d) Dazu kommti dafl das im Hohlraum des Steines angestaute Wasser 
im Winter gefriert mit der Folge , dafl der Stein deformiert oder 
sogar eine Losung vom Unterbau hervorgerufen werden kann. Bei 
Verwendung von Streusalz erhoht sich diese Gefahr noch mehr , da 
dabei der chemische Umwandlungsprozefl sich noch sehr negativ 
auswirkt. 

Demgegeniiber sind die Vorteile der von uns entwickelten Formen (Zeich- 
nungen 1-5) ganz wesentlich. Im einzelnen werden folgende besondere 
Merkmale fUr unsere Konstruktion als n e u beanspruchti 

1) Die Steine sind in der inner en Form - die auflere Form ist entspre- 
chend den DIN-Vorschriften unverandert - so gestaltet, dafl sie mit 
relativ einfachen Formen in jedem Betrieb hergestellt werden kOnnen. 
Dadurch ist die Wirtschaftlichkeit und somit die eigentliche prakti- * 
sche Verwendbarkeit verbessert. 

2) Die auflere Wandung ist in einer Starke gestaltet, die die max. Belast- 
barkeit sichert (DIN-Vor schrif ten ) . 

3 ) Die von uns konstruierten Kunstharzbetonrandsteine , Form 1 - 3 , unter- 
scheiden sich in der Innenraumgestaltung wesentlich von dem bekannten 
Produkt. Die Eisenform y in der spater dasfertige Produkt gegossen wer- 
den mufl , ist so unkompliziert gestaltet , dafl 

a) die Form sich vom gegossenen Stuck sofort ohne Komplikation 
Id sen kann; 

b) . die Form ohne grdfieren Aufwand von jedermann hergestellt wer- 

den kann. ^ 
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4 ) Bei unserer Konstruktion entf alien durch eine wesentlich andeie 
Gestaltung des inneren Hohlraumes die bei dem bereits bekann^ 
ten Produkt st5renden inneren Langs- und Quaerverstrebungen« 
Die Bruchgefahr des Steines wird so nafaezu ausgeschlossen* 

Der Stein kann sofort nach der Ausformung zur Baustelle ge«- 
bracht werden, da nicht die Gefahr der Beschadigung oder Zer- 
st6rung von Langs- und Querverstreifungen besteht, die sonst zu 
einer Verminderung der erforderlichen Druckfestigkeit fiihrt oder 

m 

einen Nachgufi erforderlich macht. 

5) Die Druckfestigkeit wird bei unseren Steinen wesentlich gesteigert. 

Nach den DIN-Vorschriften ist fur jeden Randstein eine gewisse 
Druckfestigkeit vorgeschrieben. Diese wird bereits bei unserem 
Stein nach der Form No. 1 erreicht. Die erhohte Druckfestigkeit, 
die die Bauamter fCir gewisse mit Schwerfahrzeugen besonders stark 
befahrenen StraBen vorschreiben, erreichen unsere Konstruktionen 
gem&B den Formen No« 2 und No. 3. 

6) Ein weiterer Vorteil der von uns konstruierten Steine (No. 1-12) 
liegt darin, daB ihr Versetzen auf der Baustelle fiufierst einfach und 
uhkompliziert ist. Die Zeit- und Kostenersparnis ist erheblich, da 
die Versetzkolonne im Gegensatz zu dem bekannten Produkt den noch 
nassen Transportbeton auf der StraAe so anbringen kann , dafi unsere 
Steine schnell und ohne Beriicksichtigung des Wasserablauf s , der bei 
dem bekannten Produkt vorgesehen ist , in den noch nassen Beton driicken 
kdnnen. Eine Riicksichtnahme auf dunnwandige Langs- und Querrippen 
entfallt. 

II. 

Beschreibung zu Abbildung 2 
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Im nornialen Arbeitsablauf wird die obere Ilalfte des Steinos mil 
drci Detoneisen armiert* 

Neu ist, daB die Armierungseisen hier auf dio iwingo vorgofertigt 
sein konncn, da die Steine normal ervreise in yleichmaAigen i^ngen 
geferiigt werden* 

III- 

Deschreibung zu Abbilduny 3 und 4 

Arbeitsbaluf und Vorteil genau wie bei Form No. 2. 

Ein weilerer Vorteil entstcht durch Einfiiyuny clnes fiir Kunsthar?; 
geeigneten Vliesstoffes. Wie bereits aus andercn Indusiriezwoigen 
hinreichend bekannt, eriioht ein Vliesstoff in Verbindung mil Kunsl- 
harz sehr wesentli ch die Druckfesligkeit des fertigen Produktes. 

Abbildung No» 4 stellt in der Innenraumgestaltung eine Variation zu 
Form No. 1 dar; sonst keine Anderung • 

I V. 

Deschroibung zu Abbildung 5 

Diinnwandige , innen eckig geschlossene Kunstharzbetonrandsteine, bei 
denen die Kopfe zugleich als Falz an der einen Seite und als Uberlappung 
an der anderen Kopfseite ausgobildet sind. Neu ist auch hier wiederum dio 
auflerst einfache und praktikable Herstellung sowohl der GuBform als auch 
des fertigen Produktes, 

V . 

Beschreibung zu Abbilclunci 6-9 
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Die Steine sind mit Falz am linken Kopfende und Uberlappung am rechten 
K o pf ende au sges tattet • 

Nou ist liier der Vorteil, der darin licgt^ daB die einzelnen Steine iiber- 
einaiKierlappen und soniit das nachtragliche Verfugen nur mehr durch 
Ausgieften des oberen, wenige mm verbleibenden Randes bedingen. Erzielt 
wird dadurch wesentliche Zeitersparnis und wesentliche Ersparnis von Pu— 
gennmterial. 

VI. 

Doschroibung zu Abbildung lo 

Herstellung eines Steines mit einer kreisrunden Offnung in der Innenseite, 

« 

die sich auf die Gesamtlange des Steineis bevregt* 

Der von uns konslruierte Kunstharzbetonrandstein kann auch mit einem fae- 
reits auf deni Markt befindlichen Klebestoff direkt auf die fertiggestellte 
Fahrbalm aufgeklebt werden. Dadurcli entfallen alle Betonarbeiten und die 
StraDe kann in einem Zug fertiggestellt werden. 

Boschreibunq zu Abbildung 11 und 12 

Neu ist die Herstellung der Randsteine, verbunden mit offener Abwasser— 
rinnenplatte un'eineni Hoiilraum gemaB Zeichnung No* 1 — lo. Die Abwas— 
serrinnenplatte kann in der Breite beliebig hergestellt werden un^Cjederzeit 
den or t lichen Gegebenheiten bzw. den Vorschriften der StraBenbauamter an- 
gepaBt werden. 

Die Randsteine mit Abwasserrinnenplatte k5nnen zusStzlich mit Falz und 
Ot>erlappung hergestellt werden (Abbildung No. 12} • 

-6 
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Die aufgezeigton Nouheiten unci Vortoilo unserer Konstruktionon bc?riou- 
ten eincn wesentlichen Fortscliritt sowolil in dor ilerstellung als audi 
in der praktischen Anwendung gegeniibor den bisher bekannten Modellon 
Mit unseren Konstruktionen sind alle Zieie des derzeit moglichen Fort- 
schrittes erreicht- 



Marktredwitz, den 2o. Junil972 



intergranit gmbh 
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A X M E L D E K 



Firnia intergranit gmbh. Import - Exix>rt - Natui steine 

D ^ 8f>9o - Marktrodwitz 
Schloflstrasse 2-4 



I*at(mtiei t wei <len soil : 

1 )- clei aus Kunslhai z unci Quai zsand horgoslollte fiorcistoin, gekenn- 
zeichnol <lurch die in Iwinysrichtung dos IJordsteins vei laufende 
traiK?z.foi niiyG Offming an der Unlei seite (1) und die in Liingsrich- 
tung des IJoidsloins vorlaufende trapozforniign Wandung (2)« 

2) - dor Ik^rdstoin nach Ansprucli 1 , gokenn??eichnol <iiirch die in Langs- 

riclmintj ziini Hordstoin vorlaufende trapezforniige Offnung (1) und 
diirch die in L/ingsrichtuny des Bordsteins irai^zforniig verlaufende 
Wandung (2) und durch die an der Kopmaclie in Langsrichtung des 
Bordsteins eingelegten drei Arniierungseisen (4). 

3) - der liordstoin nach Anspruch 1^ gekennzeichnet durch die in Langs- 

richtung zuni liordstoin verlaufende traj^ezformige Offnung^ (l)^ durch 
die tr apozforniigo Wandung (2) und durch die an der Kopfflache (3) 
in Liingsrichtung oingolecjten Vliessloffe (5). 



4) - der aus Kunslhar/. und Uuarzsand licrgostellte liorclstein mit halbrun- 

der nacli union gorado auslaufendon in Langsrichtung des Dordsteines 
durchlaufeufien C>ffnung an der IJnierseite (6). 

5) - dor aus Kunstharz und Quarzsan<i hergestellte Uordstein mit traix?z- 

formiyor Offnung an dor l"nterseite (1) in Langsrichtung, gekonn- 
zeichmM durch den Falz am linken Kopfonde (7) und gekennzeichnet 
durch die i herlappung am rechten Kopfende (8)« 



509810/01^3 



- 2 - 



BNSOOCID: <OE 



.2343260A1J > 



2343260 



- £ 



6) - der aus Kunstharz unci Quarzsand hergestellte Dordstein, gekenn- 

zeichnet durch die in Langsrichtung des Bordsteins verlaufende 
trapezformige Offnung an der Unterseite (1) und durch die in 
Langsrichtung des Bordsteins verlaufende trapezformige Wandung 
(2) und gekennzeichnet durch den Falz am linken Kopfende (7) und 
durch die Oberiappung am rechten Kopfende (8). 

7) - der aus Kunstharz und Quarzsand hergestellte Dordstein, gekenn- 

zeichnet durch die in Langsrichtung zum Dordstein verlaufende 
trapezformige Offnung (1) und durch die in Langsrichtung des Bord- 
steins trapezformig verlaufende Wandung (2) und durch die ria der 
Kopfflache in Langsrichtung des Bordsteins eingelegten drei Armie- 
rungseisen (4) und gekennzeichnet durch den Falz am linken Kopf- 
ende (7) und gekennzeichnet durch die (Jberlappung am rechten Kopf- 
ende (8). 

8) - der aus Kunstharz und Quarzsand hergestellte Bordstein, gekenn- 

zeichnet durch die in Langsrichtung zum Bordstein verlaufende tra- 
pezformige Offnung (l) und durch die trapezformige Wandung (2) 
und durch die an der Kopfflache (3) in Langsrichtung eingelegetn 
Vliesstoffe (5) und gekennzeichnet durch den Falz am linken Kopfen- 
de (7 i und gekennzeichnet durch die Uberlappung am rechten Kopf- 
ende (8)« 

9) - der aus Kunstharz und Quarzsand hergestellte Bordstein mit halb- 

runder nach unten gerade auslaufender in Langsrichtung des Bordsteins 
durchlaufender Offnung an der Unterseite (6) und gekennzeichnet durch 
den Falz am linken Kopfende (7) und gekennzeichnet durch die Ober- 
lappung am rechten Kopfende (8). 

lo)- der aus Kunstiiarz und Quarzsand hergestellte Bordstein mit geschlos- 
senem Boden (9) und kreisrunder Offnung (lo) im unteren Teil (11 ) in 
Langsrichtung zum Bordstein durchgehend verlaufend. 
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11) - der aus Kunstharz unci Quarzsand hergestellte Bordstein mit 

trapezformiger Offnung an der Unterseite (1), gekennzeich- 
net durch die sofort angegossene Abwasserrrinnenplatte (12)* 

12) - der aus Kunstharz and Quarzsand hergestellte Bordstein, ge- 

kennzeichnet durch die trapezformige Offnung an der Untersei- 
te (1), durch die sofort angegossene Abwasserrinnenplatte 
(12) , durch den Falz am linken Kopfende (7) und gekennzeich- 
net durch die Uberlappung am rechten Kopfende (8). 



Marktredwitz, den lo. o6. 1972 
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